


















LABORATOR 



Fiz. Alexandru MARCULESCU 


Pentru electronistul amator care se confruntă 
frecvent cu măsurarea unor tensiuni continue, utilitatea 
unui woiîmetru c.a cu comutare automată d® polaritate 
este mai muiî decât evidentă . Un astfel de aparat ti 
scuteşte de repetatele şi enervantele inversări aie 
cordoanelor de măsură ss plm” şi „minus”, dar în acelaşi 
timp protejează instrumentul indicator - de obicei un 
microampermetru sensibil, cu scală mare eliminând 
„bătaia” nervoasă a acului în stânga lui zero, care poate 
duce ia deformări greu de remediat Cine îşi\ 


un astfel 


s 1 UHG 




şi cu o posibili e de afiş 

siunea măsurată , în fine, monta 




" \ i electronic, nu se cade să ratăm ocazia gb a conferi | 
nîmetruiui astfel realizat şi o sensibilitate foarte bună, j 
i „- îctîY o impedanţă de intrare foarte mare . 


intrare ale punţii. Mai mult, dacă 
s-ar înlocui diodele dintre 
punctele A-B şi A-D prin două 
LED-uri, unul roşu iar celălalt 
verde, s-ar rezolva teoretic şi 
indicarea de polaritate despre 
care aminteam anterior. 

Din păcate, această soluţie 
simplă nu poate fi aplicată 
practic deoarece pragurile de 
deschidere ale diodelor, chiar 
la intensitatea infimă de curent 
absorbit de voltmetru, ar limita 
inacceptabil tensiunea minimă 
măsurabilă, plus că ar 
introduce o neliniaritate 
supărătoare a indicaţiilor, mai 
accentuată în porţiunea de 
început a scalei. Chiar cu 
aceste inconveniente, metoda 
este folosită în unele voltmetre 
neelectronice de tensiune 
alternativă, cu care mulţi dintre 
noi ne-am făcut „pionieratul”, 
în lipsă de ceva mai bun. 

Cât priveşte soluţia de 
indicare a polarităţii prin 
înlocuirea a două diode cu 
LED-uri, ea „cade” din capul 
locului, deoarece curentul 
maxim al instrumentului 
(pentru indicaţia la cap de 
scală) este de obicei de ordinul 
zecilor sau al, sutelor de 
microamperi, pe'când LED-u- 
rile uzuale au nevoie, pentru 
iluminare acceptabilă, de 
intensităţi de ordinul 
miliamperilor. 

In fine, această soluţie 
simplă nu ne poate ajuta cu 
nimic la sensibilizarea 
instrumentului. 

Am făcut, totuşi, această 
introducere (care ar putea 


principiu, ideea comutării 

■ automate de polaritate este 

■ foarte simplă şi prima soluţie 
care ne vine în gând este aceea 
de a intercala între sursa tensiunii 
de măsurat şi instrumentul 
indicator V o punte redresoare 
(figura 1). Mai precis, de a aplica 
Itensiunea de măsurat la bornele 
de intrare alternativă ale punţii (A, 
C) şi de a conecta instrumentuMa 
ieşirea de continuu (B, D). în- 
|tr-adevăr, „comutarea” de 
polaritate s-ar rezolva în acest 
mod, sensul tensiunii la bornele 
|voltmetrului V fiind în permanenţă 
acelaşi (cel corespunzător, cu 
plusul la plus şi minusul la 
minus), indiferent de polaritatea 
[tensiunii aplicate la bornele de 
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părea inutilă) pentru că 
neajunsurile montajului din 
figura 1 ne învaţă ce avem 
de făcut pentru realizarea 
obiectivelor propuse. Astfel, 
vom reţine soluţia de 
redresare a curentului prin 
instrument cu ajutorul unei 
punţi de diode, ca şi pe 
aceea de indicare a polarităţii 
înlocuind prin LEQ-uri două 
din diodele punţii. In schimb, 
pentru a mări curentul prin 
punte (implicit prin LED-uri) 
şi pentru a creşte totodată 
impedanţa de intrare a 
voltmetrului, vom apela la 
serviciile unui amplificator 
operaţional în configuraţie de 
amplificator neinversor cu 
reacţie (fig. 2). Desigur, nu 
putem folosi un operaţional 
uzual de tip 741 sau similar 
din cauza curentului de ieşire 
limitat (intervine protecţia 
internă la scurtcircuit, care 
afectează drastic liniaritatea 
de la o anumită intensitate 
de curent în sus). Se pot 
folosi, de pildă, operaţionale 
de tip TCA335 sau pA739. 

Nu insistăm asupra 
acestui montaj - deşi el poate 
fi făcut să dea rezultate 



operaţionalului, prin ea trebuind perfectă dacă am reuşi să 

să circule curenţi mari (până la 20 „împerechem” precis căderile 

mA) pentru iluminarea în direct pe diodele înseriate 

corespunzătoare a LED-urilor. Or, din buclă (D1+D3, respectiv 

la asemenea curenţi, căderile D2+D4) cu cele 

(variabile) de tensiune pe traseele corespunzătoare din punte 

D5+LED2 şi, respectiv, D6+LED1 (D5+LED2, respectiv 

ar introduce o neliniaritate D6+LED1), de pildă folosind 

inacceptabilă a indicaţiilor. Tocmai pentru Dl şi D2 nu diode 


mulţumitoare - deoarece pentru a compensa (în bună redresoare obişnuite, ci 

prezintă încă două măsură) această neliniaritate, în combinaţii serie tatonate 
neajunsuri. în primul rând, bucla de reacţie negativă a experimental. Operaţiunea 

observăm că puntea operaţionalului s-au introdus cele este însă migăloasă şi 

redresoare (D5, D6, LED 1, două grupuri înseriate, format rezultatele nu sunt cele mai 

LED 2) nu este inclusă în fiecare dintr-o pereche de diode bupe. 

bucla de reacţie negativă, ci în antiparalel (D1-D2, D3-D4). In al doilea rând, grupul de 
este conectată la ieşirea Teoretic, compensarea ar fi măsurare din diagonala de[ ~r>> 
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Fig.4 Circuitul 
imprimat folosit 
pentru 
realizarea 
montajului 
(văzut dinspre 
cablaj) 


-ieşire a punţii (instrumentul 
indicator plus rezistenţa sa 
adiţională de calibrare a capului 
de scală) va trebui şuntat prin- 
tr-o rezistenţă în paralel 
(nefigurată în schemă), care să 
preia cea mai mare parte a 
curentului de ieşire. Mai apare, 
deci, problema nu tocmai simplă 
de dimensionare optimă a 
ş untului. 

Din analiza succintă a acestor 
doua exemple ajungem la 
concluzia că indicarea polarităţii - 
dacă vrem în continuare să o 
realizăm cu LED-uri obişnuite - 
trebuie separată de circuitul 
comutator (inversor) de polaritate 
şi că acesta din urmă fie trebuie 
conceput cu elemente fără căderi 
interne semnificative de tensiune, 
fie - dacă vrem să păstrăm ideea 
de redresare în punte - trebuie să 
includem puntea în bucla de 
reacţie negativă a unui 
operaţional, pentru a beneficia de 
performanţele redresorului „fără 

^ 8 soluţie elegantă în acest 
sens o reprezintă montajul din 
figura 3 (propus de A.D., în „Le 
Haut Parleur nr. 1623), pe care 
îl vom descrie pe scurt în 
continuare. 

Este vorba despre un 
voltmetru electronic c.c. cu 
rezistenţa de intrare de 1 M Q/V, 
prevăzut cu cinci domenii de 
măsurare (1 V, 5 V, 10 V, 50 V, 
100 V) selectabile dintr-un 
comutator cu izolaţie foarte 
bună. Desigur, rezistoarele R1- 
R5 din divizor trebuie să fie de 
bună precizie (1%). 

Alimentarea se face cu 
tensiune continuă unică 
(nesimetrică), de 9 V până la 15 
V. Dat fiind consumul relativ 
ridicat (circa 40 mA), nu se 
recomandă folosirea de baterii, 
ci a unui redresor foarte bine 
filtrat sau, pentru varianta 
portabil, a unui grup serie 
adecvat de acumulatoare Cd-Ni. 
Pentru alimentarea celor trei 
amplificatoare operaţionale, A1- 
A3, a fost creat un punct de 
masă falsă (Ualim/2), realizat cu 
cele două rezistenţe y egale 
(330 Q), masă notată în schemă 
cu un triunghi. 

Indiferent de polaritate, 
tensiunea continuă de măsurat 
este atenuată de divizorul R1- 
R5, fracţiunea selectată din 
comutator fiind aplicată 
amplificatorului neinversor 
realizat cu operaţionalul Al şi 
având câştigul egal cu 1 + 
R7/R6 « 5,4 ori. Condensatorul 


CI (la fel C2 şi C3) 
preîntâmpină apariţia 

eventualelor oscilaţii parazite. 
Tensiunea de ieşire a lui Al 
„traversează” inversorul de 
polaritate realizat cu circuitul 
integrat 4016 (patru porţi 
analogice CMOS) şi este apoi 
aplicată, întotdeauna în sensul 
corect, instrumentului indicator. 
Acesta poate fi un 
microampermetru având 100 juA 
până la 1 mA la cap de scală, 
transformat în voltmetru şi 
etalonat cu ajutorul 
potenţiometrului Pil (100 k£2) 
mseriat cu el. 

Pentru comanda porţilor 
analogice ale circuitului 4016, 
ca şi pentru acţionarea celor 
două LED-uri (LI, L2) 
indicatoare de polaritate, după 
amplificatorul neinversor Al au 
fost montate în cascadă două 
amplificatoare inversoare 
realizate cu operaţionalele A2 şi 
A3. Unei tensiuni pozitive la 
ieşirea lui Al îi corespunde 
astfel o tensiune negativă la 
ieşirea lui A2 şi o tensiupe 
pozitivă la ieşirea lui A3. In 
această situaţie, LED-ul LI va 
ilumina, fiind alimentat, prin 
rezistenţa de limitare R9, practic 
cu întreaga tensiune de 
alimentare, in timp ce LED-ul L2 
va fi stins. 

Comenzile porţilor analogice 
din circuitul 4016, realizate de 
ieşirile lui A2 şi A3, au 
particularitatea de a închide 
„clapetele” figurate în schemă 
pentru o tensiune pozitivă 
aplicată, respectiv de a le 
deschide pentru o tensiune 
negativă. Aşadar, în situaţia de 
mai sus A3 va închide două 
circuite, iar A2 va deschide 
două. Urmărind atent traseele 
interne ale lui 4016, cu această 
precizare privind modul de 
comandă a porţilor, observăm 
că tensiunea pozitivă de la 
ieşirea lui Al, aplicată pinilor 1 
şi 8 ai lui 4016, va fi „dirijată” 
spre plusul voltmetrului, deci în 
polarizare corectă; simultan, 


după cum am văzut, se aprinde 
LED-ul LI, care va indica astfel 
tensiune de intrare pozitivă 
(fată de masa falsă amintită). 

In situaţia inversă, adică 
tensiune negativă de intrare şi 
tensiune tot negativă la ieşirea 
lui Al, observăm, similar, că se 
va aprinde LED-ul L2, celălalt 
fiind stins; totodată, minusul 
voltmetrului va primi, corect, 
tensiunea negativă de la ieşirea 
lui Al, în timp ce plusul 
voltmetrului va fi comutat la 
masa falsă. 

Aşadar, impedanţă mare de 
intrare am obţinut, indicare de 
polaritate „ca lumea” 
aşişderea, comutare automată 
de polaritate, fără a introduce 
neliniarităţi - idem. Nu ne 
rămâne decât să etalonăm 
capul de scală al voltmetrului, 
după procedura uzuală, pentru 
unul singur dirî domeniile de 
măşurare. 

In figura 4 este dat desenul 
circuitului imprimat folosit pentru 
realizarea montajului (văzut 
dinspre cablaj), iar în figura 5 
este prezentată dispunerea 
pieselor (vedere dinspre faţa 
plantată cu piese a plăcuţei). 


LISTA DE PIESE 

R1=50 MO, 1% 

R2=40 MV, 1% 

R3=5 M£2, 1% 

R4=4 MQ, 1 % 

R5=1 MLI, 1% 

R6=68 k Q, 5% 

R7=300 kQ, 5% 

R8=1 kQ, 10% 

R9, R10=910 O, 5% 

P11=100 kLI 
y=330 Q 

LI, L2 = LED-uri roşii, 

15-20 mA 

Al, A2, A3=TCA335 - 
amplificatoare operaţionale, 
capsulă 2x3 pini DIL 

4016 = CD4016 E (RCA), 
MCI4016 (Motorola) - patru 
porţi analogice CMOS, 
capsulă 2x7 pini DIL. 
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Hi xer»preamplifleat 
audio 

Ing. Mihai-George CODÂRNAI 

P entru amatorii de construcţii negative de curent în 
HI-FI propun un montaj util şi fiecărui tranzistor care as 
simDlu de realizat. acelaşi timn. si nolarizăril 


P entru amatorii de construcţii 
HI-FI propun un montaj util şi 
simplu de realizat, 
în schema din figură este 
prezentat un mixer de 
audiofrecvenţă ce asigură, pe 
lângă funcţia de bază, şi un câştig 
în tensiune. După cum se poate 
observa, acesta nu conţine 
componente deosebite din punct 
de vedere al achiziţionării sau al 
preţului de procurare a lor. 

Mixerul propriu-zis este alcătuit 
din tranzistoarele TI, T2 şi T3, 
tranzistoare cu factor de zgomot 
propriu extrem de redus, de tipul 
BC413, BC414 (A, B sau C). Se 
pot utiliza şi tranzistoare cu zgomot 
propriu ceva mai mare, din seria 
BC107-108-109 (A, B sau C) sau 
din seria BC171 -172-173 (A, B sau 
C). Rezultatele obţinute cu acestea 
din urmă vor fi destul de apropiate 
de cele realizate cu primele. Din 
fiecare serie în parte sunt preferate, 
fără a fi însă obligatoriu, 
tranzistoarele cu ultima literă de 
marcaj C, care au factorul de 
amplificare în curent, (3, cel mai 
mare (p>250). 

Sumarea (mixarea) semnalelor 
se face prin adunarea valorilor 
instantanee a curenţilor de colector 
care străbat fiecare din cele trei 
tranzistoare amintite anterior. 
Neglijând curenţii de bază ai 
tranzistoarelor, valoarea statică a 
curentului care parcurge rezistenţa 
R este de aproximativ 0,42 mA, 
ceea ce corespunde unui curent 
static de colector de circa 0,14 mA 
prin fiecare dintre tranzistoarele T1 - 
2-3. Această valoare a curentului 
de colector, împreună cu variaţia 
de curent datorat semnalului util 
(care nu este foarte mare în raport 
cu cel static) menţin tranzistoarele 
amintite în aria de funcţionare de 
zgomot redus. De asemenea, 
indiferent de valoarea impedanţei 
interne a surselor de semnal, 
fiecare dintre tranzistoarele TI-2-3 
„vede” la intrare o rezistenţă de 
atac nu mai mică de 2 kn şi nici 
mai mare de 15 k Q. Această 
restricţie este recomandată tipurilor 
de tranzistoare de mai înainte 
pentru ca ele să funcţioneze cu 
zgomotul propriu cel mai mic. 

Montajul este conceput de aşa 
natură încât punctele statice de 
funcţionare sunt foarte stabile. 
Acest lucru se datorează reacţiilor 


negative de curent în emitorul 
fiecărui tranzistor care asigură, în 
acelaşi timp, şi polarizările pentru 
punctele statice de funcţionare. 
Astfel punctul static de funcţionare 
al fiecăruia dintre primele trei 
tranzistoare este asigurat prin 
polarizarea bazelor dintr-un 
potenţial fix, cel al divizorului RD1- 
RD2, prin intermediul rezistenţelor 
RB1, HB2 şi RB3, de câte 100 kfl 

Reacţiile negative locale de 
curent RE1, RE2 şi RE3 
„rigidizează" punctele statice de 
funcţionare ale tuturor 
tranzistoarelor din montaj. 

Amplificarea în tensiune a 
fiecărui tranzistor din mixer, 
raportată la tensiunea maximă de 
la intrarea proprie este de 
aproximativ 3 (circa 9,6 dB). 

Neglijând valoarea mică a 
potenţiometrelor de volum, 
impedanţa (rezistenţa) de intrare în 
mixer pe fiecare canal în parte este 
relativ ridicată. Ea se situează în 
jurul valorii de 75 kCX Cauza este 
structura mixerului: fiecare 
tranzistor din sumatorul propriu-zis 
este cu sarcină distribuită; sarcina 
din emitor este constituită, din 
rezistenţa RE1 (RE2, RE3) care 
este reflectată la intrarea în fiecare 
tranzistor, multiplicată cu B. 
Valoarea impedanţei de intrare in 
circuitul bazei este dată, însă, de 
punerea în paralel între această 
rezistenţă multiplicată şi rezistorul 
propriu de polarizare de 100 kft. 

Din acest motiv, pentru a nu fi 
afectat fiziologic reglajul de nivel 
acustic, potenţiometrele de volum 


logaritmice au fost alese cu 
aproape un ordin de mărime mai 
mici decât impedanţele de intrare 
în mixerul propriu-zis. O restricţie 
care se corelează cu alegerea 
valorilor potenţiometrelor de volum 
este şi cea a impedanţei sursei de 
semnal care, pentru a menţine 
tranzistoarele în zona de zgomot 
redus, nu trebuie să depăşească 
10-15 kH. 

Numărul de intrări poate fi 
extins până la 10, cu etaje de 
acelaşi tip, cu aceleaşi valori pentru 
rezistenţele din bază, dar cu 
micşorarea corespunzătoare a 
valorii rezistenţei R, având în 
vedere ca potenţialul în colectorul 
comun să' nu scadă sub 7 V. 
Creşterea numărului de intrări va 
duce, însă, la scăderea amplificării 
în tensiune, care oricum şi pentru 
un număr de trei intrări nu este 
mare. 

Toate condensatoarele 

electrolitice se recomandă a fi cu 
tantal, la tensiuni de lucru de 
minimum 16 V. Condensatorul CF2 
poate fi de tip multistrat sau 
ceramic. Condensatoarele C1-C3 
sunt, de asemenea, multistrat. 
Rezistoarele folosite vor fi cu 
peliculă metalică, putere redusă, 
de maximum 0,25 W. 

O condiţie esenţială în 
obţinerea rezultatelor scontate este 
realizarea unui cablaj cu o 
dispunere a componentelor într-o 
succesiune intrare-ieşire coerentă,, 
fără bucle de masă; punctul de 
minus al sursei de alimentare cât şi 
terminalul negativ al 
condensatorului electrolitic CF1 se 
vor conecta la masa de ieşire a 
mixerului. Blindarea întregului 
montaj într-o cutie metalică din 
tablă ae fier şi legarea ei la masă 
sunt obligatorii. 

(Continuare în pag. 13) 



TEHNIUM - decembrie 1999 




i 


Mesajul 
Domnului ion îliescu, 

preşedintele Partidului Democraţiei Sociale din România 


Stimaţi prieteni, 


împlinirea a trei decenii de la 
apariţia primului număr al revistei 
TEHNIUM îmi oferă prilejul de a 
vă adresa un salut prietenesc, 
cele mai sincere felicitări, precum 
şi urări de succes în activitatea de 
viitor. 

Ca unul care m-am numărat 
printre iniţiatorii şi sprijinitorii 
publicaţiei dumneavoastră, am 
acum satisfacţia de a constata că, 
în pofida unor greutăţi şi încercări, 
revista TEHNIUM s-a afirmat ca 
un adevărat laborator al gândirii 
novatoare şi curajoase, al pasiunii 
tinerilor pentru promovarea 
idealurilor şi valorilor revoluţiei 
tehnico-ştiinţifice contemporane. 

Colecţia revistei atestă faptul 
că mulţi dintre cei care şi-au făcut 
debutul şi mai apoi ucenicia în 
paginile sale sunt astăzi nume de 
referinţă în viaţa ştiinţifică şi 


culturală a ţării, se bucură de o 
binemeritată fajmă şi recunoaş¬ 
tere peste hotare. 

Succesele pe care le-aţi 
dobândit prin profesionalism şi 
pasiune sunt în măsură să vă 
ofere satisfacţie şi, totodată, şă 
constituie un permanent imbold 
pentru a continua pe această cale. 

Adresându-vă, încă o dată, 
sincerele mele felicitări cu prilejul 
acestei frumoase aniversări, vă 
urez, dragi prieteni, ca revista 
TEHNIUM să rămână şi în 
continuare un vector de primă 
importanţă în descoperirea şi 
promovarea tinerelor generaţii de 
creatori şi cercetători din 
domeniile de vârf ale ştiinţei şi 
tehnologiilor moderne. 


Ion lliescu 

Preşedintele PDSR 


H nul 1969 este şi va rămâne 
legat de primii paşi făcuţi 
" i4 “''p e Lună de un pământean:. 
Neil Armstrong... într-un 
anume fel, Programul APOLLO aş 
putea să-l consider un fel de „pas” 
al includerii, în relativ recent 
înfiinţata’ revistă pentru tineretul 
studios TEHNIUM, a unei rubrici 
oarecum neconvenţionale pentru 
profilul acestei reviste, şi anume 
„Noutăţi astronautice” - pe care 
am fost invitat de Redacţie să o 
susţin în fiecare lună... De atunci 
am devenit un cititor fidel şi, aş 
putea adăuga, un colaborator al 
acestei reviste. 

Acum, când se împlinesc trei 
decenii de la apariţia primului . 
număr din TEHNIUM, profit de ; 
onorantul prilej ce mi s-a oferit de 
a evoca evenimentul pentru a 
sublinia, trei aspecte pe care le . 
apreciez ca semnificative pentru 
„viaţa” acestei reviste: 

- Deşi încă de atunci eram un 
colaborator cu „vechi state, de 
serviciu” lâ revistele ŞTIINŢĂ Şl 
TEHNICĂ şi MAGAZIN, totuşi de 
mai multe ori am avut plăcuta 
ocazie ca diferiţi prieteni şi 









. DE. CB TEWNltm 



Imi face o deosebită plăcere să mă alătur astăzi, la , 
această frumoasă aniversare a revistei noastre, celor 
ce au simţit dorinţa de a-i transmite sincere felicitări, 
împreună cu urarea din inimă „La mulţi ani, TEHNIUM!" 
Din păcate, ne vedem nevoiţi să rectificăm „La mulţi 
ani, Tehnium internaţional '701”, deoarece 
întortocheatele căi ale Domnului şi ale tânărului nostru . 
stat de drept au obligat revista-mamă să se reboteze la 
plină maturitate, întru prihana unei fiice vitrege... : 

în aceste momente, pe care le trăiesc cu emoţie şi : n 
cu îndreptăţită nostalgie - căci mi-am dedicat 18 ani din ' 
viaţă şi din cariera profesională, în cadrul Redacţiei ' 
„Ştiinţă şi Tehnică” - „Tehnium”, slujirii acestei 
adevărate mişcări naţionale de creaţie care a fost 
TEHNIUM -, nu pot să nu mă gândesc la minunatul 
colectiv redacţional şi de colaboratori pe care l-am 
întâlnit aici şi care, îndrăznesc a crede, a făcut mai mult 
pentru educaţia tehnico-ştiinţifică şi aplicativ-creatoare 
a tinerelor generaţii din ţara noastră decât toate 
partidele postdecembriste perindate la guvernare, cu 
ministerele lor cu tot. Le adresez tuturor sincere 
felicitări, după cum îi felicit şi le aduc mulţumiri 
nemăsurate sutelor de mii de cititori fideli, care de-a 
lungul acestor ani au ajutat revista TEHNIUM - 
cumpărând-o, studiind-o atent, criticând-o sau chiar 
„înjurând-o”, dar colaborând cu dăruire la realizarea ei, 
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cunoscuţi să-mi spună, mult după 
ce depăşiseră graniţa tinereţii, că 
şi-au făcut un nobby din ştiinţele 
aerospaţiale după ce au citit 
modesta mea rubrică găzduită în 
paginile revistei TEHNIUM! Cum 
majoritatea celor care mi-au făcut 
asemenea confidenţe deveniseră 
merituoşi specialişti, concluzia nu 
poate fi alta decât faptul că revista 
TEHNIUM a contribuit, poate chiar 
decisiv, la formarea lor! 

- Tocmai de la acest fapt se 
poate porni pentru prezentarea 
celui de-al doilea aspect: colectivul 
redacţional merită sincere felicitări 
pentru devotamentul cu care a 
contribuit la procesul de educare şi 
de formare a unor tineri care au 
devenit membri utili şi capabili în 
societatea noastră... 

- închei prin a menţiona şi cel 
de-al treilea aspect: timp de trei 
decenii (să fi fost ultimul cel mai 
greu?!) redactorii revistei 
TEHNIUM s-au străduit - eu afirm 
că au şi reuşit - să facă o revistă 
utilă, educativă şi atractivă; deşi 
menţionată ultima, atractivitatea 
rămâne o „cheie” pentru primele 
două caracteristici! 


Ca urmare, felicit din suflet 
inimosul şi competentul colectiv 
redacţional şi de colaboratori al 
revistei TEHNIUM şi le doresc cât 
mai multe numere de revistă 
atrăgătoare şi instructive. 


Prof. dr. ing. Florin Zăgănescu 

membru al Academiei 


Internaţionale de Astronautică 



N ecesitatea de a umple 
dorinţa de cunoaştere a 
tinerilor cu publicaţii care 
se adresează unui anumit tip de 
preocupări trebuie împlinită şi în 
domeniul tehnic. Dacă, de-a 
lungul anilor, „Ştiinţă şi Tehnică” a 
completat deficitul de cunoştinţe 
ştiinţifice şi tehnice la modul 
general, dacă „Modelism” a adus 
un plus de informaţie şi 
documentaţie în domeniul 
modelelor aero, auto şi navale, 
revista TEHNIUM a umplut 
dorinţa de cunoaştere în 
domeniul fascinant şi mai puţin 
palpabil al electronicii. Scheme, 
montaje, prezentări în domeniu 
au fundamentat realizări practice, 
au aprofundat cunoştinţe, au 
format specialiştii de mai târziu, 
au dus la pasiuni profesionale pe 
viaţă. Reviste ca TEHNIUM 
reprezintă o necesitate în orice 
societate cu pretenţii de 
dezvoltare. La mulţi ani, 
TEHNIUM! 

Cosmonaut dr. ing. 
Dumitru Dorin Prunariu, 

preşedintele Agenţiei Spaţiale Române 


număr de număr - să-şi contureze o cale proprie 
(inedită, oarecum, în peisajul publicistic al anilor 
'70-'80), să se impună pe plan naţional şi 
internaţional prin conţinutul său atractiv şi 
diversificat, prin prezentarea artistică şi grafică de 
excepţie şi, nu în ultimul rând, prin tirajul ei incredibil 
la acea vreme (circa 150 000 de exemplare lunar în 
1989, plus 180 000-190 000 de exemplare pentru 
Almanahul TEHNIUM). 

Pentru că a venit vorba de anul 1989, cred că le 
este acum (sau ar trebui să le fie) mare ruşine celor 
care au ordonat retragerea de pe piaţă şi topirea 
tirajului pe luna decembrie al revistei TEHNIUM - la 
„grămadă” cu multe alte publicaţii - pentru simplul 
motiv că în frontispiciul ei era scris „Revistă lunară 
editată de C.C. a! U.T.C.”. A avut, oare, vreunul 
dintre acei nefericiţi decidenţi curiozitatea de a răsfoi 
măcar TEHNIUM nr. 12/1989?! 

Născută în plin proces de industrializare a ţării 
(căreia i se spune acum „forţată", spre deosebire de 
dezindustrializarea tot mai „accelerată” de azi prin 
lichidare şi privatizare), revista TEHNIUM şi-a 
propus - prin editorul ei fondator, C. C. al U.T.C. - un 
obiectiv de importanţă naţională, şi anume: „...de a 
cultiva la tineri pasiunea pentru ştiinţă şi tehnică, 
deprinderea pentru-lucrările tehnico-aplicative (...) 
de a asigura folosirea timpului liber în mod util şi 
plăcut.” Şi chiar asta a făcut, de la apariţie până în 
prezent, inoculând „microbul" tehnico-aplicativ în tot 
atâtea promoţii de elevi şi studenţi, azi ingineri sau 
specialişti în alte domenii conexe! 

Care, oare, dintre distinşii noştri politicieni de 
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astăzi, oricât de „anticomunişti” s-ar declara, şi-ar 
asuma riscul de a contesta importanţa naţională a 
unui astfel de obiectiv, chiar şi acum, în condiţiile 
grele ale tranziţiei? Am putea spune chiar mai ales 
acum, când o bună parte din „floarea” autenticilor 
specialişti români şi-au găsit sau îşi caută împlinirea 
materială pe aiurea, pe toate meridianele 
mapamondului, iar ţara riscă să rămână cu „cei 
cincisprezece mii...” 

Cu profundă amărăciune, Ion Luca Caragiale îşi 
exprima cândva regretul că „...o jumătate dintre cei 
pentru care scriu nu ştiu să citească." N-am 
(re)ajuns încă acolo - deşi într-acolo ne îndreptăm, 
cu paşi repezi şi siguri -, dar, parafrazându-l pe 
Nenea lancu, putem spune fără teama de a greşi că 
mult peste o jumătate din cei cărora li se adresează 
revista TEHNIUM nu au bani să o cumpere, ca să nu 
mai vorbim de posibilitatea procurării unui minimum 
de materiale, piese şi aparate necesare practicării 
unui hobby tehnic! 

Aşadar, încă o dată „La mulţi ani, TEHNIUM!” şi 
la vremuri mai bune pentru tinerii noştri, potenţialii tăi 
cititori şi susţinători! A căror educaţie creativă, 
dincolo de şcoală (cu celebrele-i „manuale 
alternative"), au preluat-o din zbor posturile 
„naţionale” de televiziune, prin avalanşele de teste 
de inteligenţă şi creativitate de genul: „Maria spală 
vase. Dacă ştii ce face Maria, sună la 89 89 9x9 şi 
poţi câştiga X milioane de lei ." 

Fiz. Alexandru Mărculescu, 
redactor-şef al bilunarului 
„Univers ingineresc”, AGIR 





Sfufaauri adresate rervissftei 


I n apropierea celei de-a 
30-a aniversări a revistei 
TEHNiUM, ţin să urez 
colectivului redacţional şi 
cititorilor încă cel puţin 70 de ani 
de ataşament şi respect reciproc, 
spre binele tuturor celor interesaţi 
de dezvoltarea şi diversificarea 
construcţiilor electronice în 
România. 

Urmăresc cu mare interes 
revista.TEHNIUM, de aproape 30 
de ani (chiar de la apariţia 
primului său număr) şi chiar am 
colecţionat, până de curând, 
fiecare număr primit prin 
abonament... 

Consider că revista TEHNIUM, 
a avut şi are un rol deosebit de 
important pentru generaţii întregi 
de elevi şi studenţi, în care a 
cultivat pasiunea pentru 
ELECTRONICĂ şi construcţiile ei. 


stare de spirit... Mai era şi un vis, 
o speranţă şi vârsta noastră de 

atunci... 

Doamne, cât de tineri eram şi 
de încrezători! Dar TEHNIUM-ul 
de azi şă nu însemne oare tot o 
stare de’spirit şi tot o cutezanţă?! 

Să le urăm putere şi aceeaşi 
nobleţe de gând celor care 
stăruie încă în dăinuirea lui! 

30 de ani, în fond, nu ar fi 
decât vârsta omului în putere, 
adult, şi a încrâncenării cu. faţa 
înspre mâine. 

Cu dragoste, unul din fondatori 
(ce admirabil sună!) 

L Dorel Dorian 
a aniversarea a 30 de ani 
de existenţă, revista 
TEHNIUM se poate mândri’ 
că a reuşit să se impună în 
conştiinţa milioanelor de cititori, 
deopotrivă tineri şi vârstnici, cu 
siguranţă pasionaţi ai tehnicii, 
originali şi creativi. 

Mereu mai aproape, „Ştiinţă şi 
Tehnică” îi felicită pe colegii de la 
TEHNIUM pentru performanţa de 
a exista şi de a rezista şi acum, 
după zece ani de democraţie. 

Şerban Ursu, 
director general a! S.C. 
„Ştiinţă şi Tehnică” S. A. 

I pEHNIUM este un nume ce 
1 leagă generaţiile ultimelor 
■ trei decade ale secolului de 
cea mai dinamică ramură a 
activităţii umane: electronica. 
Pătrunderea acestui domeniu în 
ţară noastră a fost însoţită de un 
fenomen complet inedit pe plan 
mondial: pasionaţii au depăşit net 
industria. Atunci când îh 
institutele româneşti de cercetări 
se lucra cu tranzistoare, hobiştii 
aveau la dispoziţie circuite 
integrate; când institutele şi 
fabricile aveau seria TTL, 
pasionaţii erau deja în generaţia 
MOS. Decalajul se păstrează şi 
astăzi, fie că întreprinderile sunt 
de stat sau particulare, şi aşa 
apar noile realizări ale unor iluştri 
„necunoscuţi” care încep să 
umple Silicon Valley sau alte 
redute ale tehnologiei. Acest 
lucru nu ar fi fost posibil fără 
contribuţia revistei TEHNIUM, 
adevărată tribună de promovare 
a geniului din domeniu. Şi dacă 
nu ar fi existat TEHNiUM şi 
redactorii săi, ei ar fi trebuit 
inventaţi. Altfel, benzi desenate şi 
culegerea manuală a porum¬ 
bului... 

Conf. univ. dr. Cristian Crăciunoiu 
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C eea ce mă îndeamnă acum 
să aştern aceste gânduri 
trece dincolo de pragul 
afectivităţii tehnico-informaţionale 
- dacă mă pot exprima astfel 
care, acum mai bine de un sfert 
de veac, mi-a oferit prilejul de a 
deveni un statornic colaborator al 
unei publicaţii de valoarea 
TEHNIUM-ului. Asta o spun ca 
unul care, şi la bine şi la greu, am 
stat alături de revistă, m toate 
vicisitudinile prin care a trecut, 
crezând în rolul ei de neînlocuit 
educator al tineretului, indiferent 
de vâltorile politice. 

Vremurile s-au prefirat, 
patimile politice nu s-au stins, dar 
TEHNiUM a rămas şi el 
reprezintă o valoare permanentă 
a contemporaneităţii. 

De aceea, mă,bucur din toată 
inima că TEHNIUM a rămas 
aceiaşi fidel prieten al tinereţii şi 
m-a acceptat în continuare ca pe 
un colaborator afectuos al 
publicaţiei. 

Pentru toate cele spuse şi 
poate pentru încă multe altele, 
care încă nu s-au spus, adresez 
un gând de caldă însufleţire şi 
voios îndemn colectivului 
redacţional, acum tânăr şi plin de 
viaţă, urându-i să împlinească 
ceea ce noi, bătrânii de astăzi, 
i-am dorit acestui, de acum matur, 
vlăstar al presei româneşti: La 
mulţi ani. 

Prof. dr. ing. Mihas Straîulaî 


IseT'*"’ I CEilERBTCBRE C0HtRH2lilT£ 
Lff .3. in TEnsmns tu circuite 

Numeroşi studenţi ai facultăţii 
noastre au realizat - inclusiv prin 
proiecte de an şi chiar de diplomă 
- unele aparate şi echipamente 
electronice prezentate în revista 
TEHNIUM... 

Sper ca tot mai mulţi tineri şi 
mai puţin tineri pasionaţi de 
electronică să contribuie - prin 
articole, propuneri şi, mai ales, 
abonare - la supravieţuirea pe 
piaţa românească, în actualele 
condiţii extrem de dificile, a 
acestei deosebit de utile şi 
pasionante publicaţii care este 
revista TEHNiUM! 


T EHNIUM, la apariţia sa, 
acum 30 de ani, n-a fost 
doar o revistă... A fost un 
act de curaj, o opţiune încărcată 
de semnificaţii şi o nouă, înaltă 


Conf. dr. ing. Nicolae Drăgulănescu, 
Facultatea de Electronică 
şi Telecomunicaţii 
Universitatea POLITEHNICA - Bucureşti 









O rice aniversare în cultura 
autentică, deci şi în cultura 
tehnică reprezintă, pentru 
această perioadă tulbure de 
tranziţie parcă spre neant, o victorie 
a bunului simţ şi a responsabilităţii 
în faţa incompetenţei şi a relei 
credinţe. Mă bucur să constat că un 
reper important al publicisticii 
tehnice - revista TEHNIUM - îm¬ 
plineşte 30 de ani de existenţă, trei 
decenii de cultivare a pasiunii 
pentru lucrul concret, dar şi de 
formare a spiritului pragmatic şi 
realist. Dacă astăzi mai există şi 
alte reviste care sunt dedicate 
tehnicii, şi cu deosebire cele 


A fiu de la colegii mei că 
TEHNIUM împlineşte 30 de 
ani de apariţie. într-o 
comparaţie mai umană, aş putea 
spune că este o revistă aflată în 
floarea vârstei. La 30 de ani înţelegi 
parcă mai bine frumuseţea 
irepetabilă a primilor 20 de ani de 
viaţă şi începi să-ţi faci câteva idei 
despre ce ai de gând să ceri de la 
viaţă de acum încolo. Ce mai, e o 
vârstă pe care o invidiez. Aşa cum 
îi învidiez şi pe ziariştii care âu dat 
viaţă acestei reviste, pe care, până 
şi eu, un filolog şi un tânăr prozator 
în vârstă de 30 de ani prin 1980, o 
citeam cu interes. Şi îi invidiez 
pentru că au făcut ceea ce le-a 
plăcut şi au făcut TEHNIUM-ul cu 
pasiune. Nu uit nici acum cum, pe 
vremea atâtor interdicţii stupide, cei 
de la TEHNIUM au publicat 
schemele de construire ale unui 
receptor de satelit aşa cum le 
concepuse un colaborator âl 
revistei, extraordinarul fizician pe 
nume Dragoş Fălie, cu care am 
făcut şi eu, pentru „Magazin", un 
interviu. Când faci ceea ce-ţi place, 
zic înţelepţii, nici nu ştii când trec 
anii... 

George Cuşnarencu, 

scriitor, redactor-şef revista „Magazin” 


HS| etrăiesc cu multă plăcere 
IH g vara anului 1970, când se 
■H lucra la variante de 
machetă ale viitoarei reviste pentru 
Amatori. 

Nu numai grafica, dar şi numele 
trebuia să corespundă scopului 
propus. 

într-o seară s-a născut un titlu, 
care nu după mult timp a devenit un 
nou cuvânt în vocabularul limbii 
române: TEHNIUM. 

Cititorii au putut găsi în 
decembrie 1970 la chioşcurile de 
difuzare primul număr din 
TEHNIUM. Nu intuiam atunci că 
TEHNIUM nu va rămâne numai o 
publicaţie ci se va transforma într-o 
mişcare pentru constructorii amatori. 

Da, TEHNIUM devenise 
publicaţia tehnică cu cel mai mare 
număr de cititori din ţara noastră şi 
cu o bună receptare pe plan 
internaţional, constituindu-se într-un 
mic ambasador al inteligenţei 
româneşti. 


FRGini 5PEURIS 


dedicate tehnicii de calcul, atunci 
cu siguranţă acest lucru se 
datorează şi revistei TEHNIUM, 
care ani de zile, într-o epocă cu 
mari restricţii în privinţa liberului 
arbitru şi a dotărilor tehnice, a reuşit 
să creeze o lume aparte, a 
hobiştilor, despovărată de 
ideologie. 

La acest moment aniversar, 
doresc să-i urez editorului multă 
voinţă şi înţelepciune în a rezista 
tentaţiilor facile ale actualei 
pseudoeconomii de piaţă, iar 
colectivului * redacţional să 
găsească cele mai reuşite 
modalităţi pentru a motiva o cât mai 
largă categorie de cititori să se 
dedice acestei nobile pasiuni. 


REVISU U1Ha 3A PEKŢnRU^COWSTBOCTOmt *MAT0Rt| 


Acum, când TEHNIUM împlineş¬ 
te 30 de ani de apariţie, mă revăd 
împreună cu făuritorii lui: Dorel 
Dorian, Viki Stan, Adrian Mateescu, 
Cornel Danieliuc, Ion Chiţu şi cu 
satisfacţie şi emoţie doresc acestei 
reviste viaţă lungă. 

La mulţi ani, TEHNIUM! 

Sng. Sli© Mihăescu, 
redactor-şef al revistei „Conex Club”, 
fost redactor-şef al revistei „Tehnium” 
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loan Albescu, 
redactor-şef 
în perioada 1979-1991 
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Fig. 2. Desen de găurire - faţa cu lipituri 


Fig 3. Desen de cablaj - faţa cu lipituri 



A şa cum este destul de 
cunoscut, lumina dinamică 
reprezintă, într-o definiţie 
aproximativă, un efect optic receptat 
de un subiect uman, efect generat 
de aprinderea, într-o anumită 
* succesiune, a unor surse de lumină 
. monocromatice sau policromatice, 
aparentjDunctuale sau dispersate în 
: spaţiu. Chiar şi din această definire; 
• sumară şi fără prea mare pretenţie 
de rigurozitate tehnică se poate 
deduce că există o multitudine de 
efecte, generate fie de amplasarea 
geometrică a surselor de lumină, fie 
de culoarea lor, fie de combinarea 
acestora. 

Pentru : divertismentul con¬ 
structorilor propunem, mai ales în 
acest sezon al bucuriilor legate de 
; sărbătorile sfârşitului de an, un 
... montaj simplu de lumină dinamică, 
apt, m funcţie de imaginaţia* 
realizatorului de a dispune spaţial 
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Sursele de lumină (LED-uri), să 
genereze efecte optice din cele mai 
variate şi mai plăcute. 

In esenţă, construcţia se referă 
la un numărător binar, înainte- 
înapoi, de 4 biţi, care, prin 
intermediul unui circuit integrat 
multiplexor - demultiplexor, co¬ 
mandă aprinderea, pe rând, a câte 
unui LED dintr-un şir de 16 
asemenea dispozitive opto¬ 
electronice. 

Urmărind schema din figura 1, 
se observă că numărătorul 
MMC40193 este comandat să 
numere selectiv înainte sau înapoi 
prin intermediul celor două intrări ale 
sale, respectiv CU (count up) şi CD 
(count down). Impulsurile de 
numărat sunt generate de un 
oscilator RC realizat cu poarta 
trigger - Shmitt CIÎB (MMC4093). 

Selecţia numărării înainte sau 
înapoi este dată de un alt oscilator 


(dar de frecvenţă mult mai joasă), 
alcătuit din poarta CI2D şi inversorul 
CI2C. Acest oscilator comandă, pe 
două ieşiri în antifază (pinul 10 şi 11 
ale circuitului CI2), trecerea sem¬ 
nalului de „deplasare” luminosă, pe 
rând, spre intrările CU sau CD ale 
numărătorului. Durata unui ciclu 
complet, înainte-înapoi, este fix şi 
este proporţional cu- valoarea 
produsului. (R3+PSR3)"C3. In 
schimb, durata de numărare înainte, 
din cadrul ciclului, implicit înapoi, se 
poate regla, după dorinţă, din 
potenţiometrul PSR3. 

Viteza de deplasare înainte sau 
înapoi a „punctului luminos” poate fi 
reglată, după dorinţă, din 
potenţiometrul PSR2 şi este invers 
proporţională cu produsul 
(R2+PSR2)-C2, unde C2 este fie 
C2A, fie C2A+C2B. Odată fixată 

(Continuare în pag. 13) 
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1. Radioreceptor cu diodă 
semiconductoare 

Radioreceptorul cu diodă semiconductoare oferă multora 
dintre cititori primele cunoştinţe practice în radioelectronică. 

Schema de principiu se compune din: 

un circuit de acord format din bobina LI şi condensatorul 
variabil Cv de 500 pF; 

un circuit de detecţie format din dioda cu germaniu D, tip 
EFD106; 

un condensator fix, C2, de 1,5 nF; 

o cască având rolul de a transforma în sunet curentul de 
audiofrecvenţă obţinut după detecţie. 

■ Funcţionarea radioreceptorului 

Aparatul descris funcţionează pe baza energiei furnizate 
de semnalul recepţionat şi nu necesită sursă de alimentare. 

Semnalul de radiofrecvenţă captat de antenă este 
selectat de circuitul de intrare. După detecţie, acest semnal 
este aplicat căştii, care îl transformă în sunet. 

Construcţia aparatului începe prin confecţionarea bobinei 
LI pe o carcasă de carton cu diametrul de 8 mm şi lungă de 
35 mm. Pentru recepţionarea posturilor în gama undelor 
medii, bobina LI trebuie să aibă un număr de 60 de spire din 
sârmă cupru-email sau liţă de radiofrecvenţâ.cu diametrul de 
0,1 mm. “ 

Antena de ferită şi condensatorul variabil Cv pot fi de tipul 
celor de la radioreceptoarele portabile cu tranzistoare. 
Casca poate fi de orice tip. 

Acest radioreceptor este destinat recepţionării posturilor 
de emisie locale. O recepţionare cât mai bună depinde şi de 
priza de pământ. 

Dimensiunile şi amplasarea pieselor rămân la aprecierea 
constructorului. 

2. Radioreceptor cu tranzistor 

Schema de principiu se compune din: 

circuitul de intrare format din bobina LI şi condensatorul 

variabil Cv, de 500 pF; 

circuitul de detecţie format din dioda semiconductoare 
EFD106; 

amplificatorul de joasă frecvenţă, de mică putere, 
realizat cu tranzistorul TI, de tip EFT323, şi o rezistenţă de 
polarizare a bazei de 82 k Q.. 


Funcţionarea radioreceptorului ■ /. 

Semnalul captat de antenă este selectat de circuitul de 
intrare. După detecţie, semnalul este aplicat pe baza 
tranzistorului TI şi amplificat. Apoi semnalul este preluat de 
cască şi transformat în sunet. 

Acest radioreceptor funcţionează la o tensiune de 4,5 V. 

întregul montaj se va realiza pe o plăcuţă de pertinax sau 
circuit placat cu cupru. Calitatea recepţiei depinde foarte 
mult de antena exterioară şi de legarea la pământ. 
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Ing. Marius Andrei IONESCU 


„Vă trimit spre publicare} 
două montaje foarte simple, 
care, sunt sigur, vor \ 
satisface foarte mulţi 
începători." 
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Divertisment 

(Urmare din pag. 11) 

valoarea potenţiometrului PSR2, viteza de deplasare este 
modificată periodic de către oscilatorul RC cu poarta CU A. 
Viteza este modificată în două trepte (a doua treaptă se obţine 
când C2A şi C2B sunt în paralel). Raportul celor două 
frecvenţe în cele două cazuri este ae aproximativ 1/3. Şi la 
acest oscilator durata cât „punctul luminos” se deplasează cu 
o viteză sau cu cealaltă se reglează cu ajutorul 
potenţiometrului PSR1. Durata ciclului acestui oscilator este 
proporţională cu produsul (R1+PSR1)-C1. Acest ultim oscilator 
RC are frecvenţa cea mai mică dintre toate cele trei prezentate. 

Ieşirile Q1... Q4 ale numărătorului MMC40193 sunt 
conectate la intrările A, B, Q şi D ale circuitului multiplexor - 
demultiplexor MMC4067. In schema prezentată, circuitul 
MMC4067 este utilizat ca demultiplexor. Astfel, în funcţie de 
combinaţia binară de la intrările A, B, C şi D, terminalul l/O 
(pinul 1 al circuitului MMC4067) este conectat la unul dintre 
terminalele O, 1, ... 14 sau 15. La acestea din urmă sunt 
conectate LED-rile DLO, ..., DL15. Practic, prin rezistorul de 
limitare de curent R4 alimentarea VDD de +15 V este 
distribuită, pe rând, spre dispozitivele electroluminiscente. 
Limitarea curentului prin LED-uri este dictată de posibilitatea 
de a transfera prin circuitul amintit anterior a unui curent de 
maximum 10 mA. 

Numărul de LED-uri comandate simultan pe acelaşi 
terminal poate fi extins către 6-8, în funcţie şi ae culoarea 
dispozitivului electroluminiscent. Mărirea numărului de 
dispozitive electroluminiscente trebuie făcută simultan şi cu 
acelaşi număr de LED-uri pe toate ieşirile din multiplexor. 
Această măsură este necesară din cauza existenţei unui 
singur element rezistiv de limitare şi, implicit, pentru a nu exista 
grade de iluminare diferite pe fiecare ramură de dispozitive 
optoelectronice. Nu este mai puţin adevărat că multiplicarea 
LED-urilor şi diversificarea culorilor acestora pe o ramură sau 
a unor ramuri de culori diferite va conduce inevitabil la iluminări 
inegale ale acestora. Dar este posibil ca şi acest efect să fie 
„speculat” cu succes. * 

Mărirea capacităţii de comandă în curent necesită 
conectarea la ieşirile 0...15 a unor etaje amplificatoare cu 
tranzistoare bipolare sau de tip MOS de putere. De asemenea 
aceste ieşiri pot fi cuplate cu circuite de comandă ale unor 
tiristoare sau triace, evident, cu luarea de măsuri de 
electrosecuritate în cazul în care acestea atacă sarcini 
alimentate direct din reţeaua de curent alternativ de 220 V. 

Realizarea practică şi reglajele sunt uşoare, ultimele fiind,, 
deja explicitate anterior. Din punctul de vedere al concepţiei 
cablajului imprimat nu există restricţii. O posibilă realizare 
practică pe un suport dublu placat este exemplificată în figurile 
2, 3, 4 şi 5. 


Mixer>preampyfieator 

audio 

(Urmare din pag. 5) 

Pentru a nu compromite performanţele mixerului se 
recomandă folosirea unei surse de alimentare foarte bine 
filtrată şi stabilizată. 



DATE TEHNICE 

- impedanţa de intrare generală: 

- impedanţa de ieşire: 

- impedanţa de sarcină minimă: 

- nivel de intrare maxim: 

- gradul maxim de distorsiuni, 5: 


- amplificarea în tensiune: 

- banda de trecere -1 dB: 

- banda de trecere la - 3 dB: 

- raport semnal/zgomot: 


10 kf2 (fiecare canal 
de intrare) 

15 kQ 
47 kQ 
10OmVef 
sinusoidal 
< 0,3%, (nivel de 
intrarelOO mVef, 
sinusoidal) 

3 (9,6 dB) 

5 Hz-100 kHz 
3Hz-5Q0 kHz 
> 80 dB (nivel de 
intrare 

10 mVef sinusoidal) 
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M n model original şi confortabil de 1 
vehicul care alunecă uşor pe 1 
zăpadă şi gheaţă, pentru o • 
ană. puteţi lucra singuri, aşa cum J 
vedeţi în figura de ansamblu. 

Materiale necesare: scândură de brad 
groasă de 25-30 mm pentru piesele (1) ' 
(postament), (2), (6) şi (7) (frână de 
mână); scândură de brad, stejar sau fag 
groasă de 40 mm pentru piesele (4M11), 
(13), (14) şi (15);-cuşac de lemn ae siejar 
sau brad cu dimensiunile de 40x60 mm 
pentru piesele (12) şi (16); tablă de fier 
zincată groasă de 0,2-0,5’ mm pântru 
piesa (5) şi pentru învelit muchia patinelor 
(13) (din spate); un bulon cu cap filetat şi 
piuliţă lung de 140-160 mm, gros de 15- 
20 mm; un arc spiralat de oţel (8) pentru 
acţionarea frânei (7): două perne (9 şi 10) 
din poliuretan îmbrăcat în folie de 


Ştefan VODĂ 


ciuţiui iaiţ*ci \* } i u.uua 

din poliuretan îmbrăcat ... _ __ 

material plastic tip muşama; două patine 
obişnuite, vechi; şuruburi pentru ! lemn; 
vopsea tip duco şi de ulei. 

Prelucrare şi montare. Desenele 
numeroase vă ajută să lucraţi cu precizie 
şi eficienţă. După ce le studiaţi şi vă 
pregătiţi toate materialele la îndemână, 
începeţi prin a trasa (desena) cu creionul 
profiiele tuturor pieselor din lemn pe 
materialele specificate mai sus (netezite 
cu rindeaua), respectând cu atenţie 
formele şi dimensiunile indicate în 
desenele-detalii. Scobitura de formă 
dreptunghiulară din scândura, posta¬ 
mentului (1), necesară trecerii manetei 
frânei, o daţi folosind dalta pentru lemn şi 
ciocanul. Tăiaţi apoi cu ferăstrăul toate 
profiiele lemnoase, potrivit desenelor 
trasate, şi finisaţi muchiile cu' pila sau 
hârtie sticlată. Dimensionaţi şi tăiaţi' din 
tablă (cu foarfecele special) carcasa (5). 
Fixaţi şinele de tablă pe muchiile patinelor 
(13), cu ajutorul şuruburilor pentru lemn, 
începeţi montajul general cu placa- 
suport (1), pe care fixaţi pe rând: piesa 
(12), apoi (4) şi (16) (cu ajutorul bulonului 
3)), urmate de (2) şi (6), (14) şi (11), de 
frana (7) cu arcul ei (S). După aceasta 
fixaţi patinele din faţă pe suporturile (15) 
şi pe acestea pe cuşacul (16).. Montaţi şi 
patinele din spate (13) pe cuşacul (12). 
Continuaţi cu aşezarea carcasei de tablă 
(5), pe care o fixaţi cu şuruburi pentru 
lemn atât de placa (1) cât şi de piesele (2) 
şi (6). In sfârşit, montaţi plăcile (9) şi (10) 
(jezemată pe piesa (fi)) ale scaunului. 
Cu aceasta, sania propriu-zisă e 
terminată. Pentru finisare, vopsiţi-o cu 
două straturi de vopsea de ulei pe părţile 
lemnoase şi cu vopsea tip duco pe tabla 
piesei (5). ■ 


U n model simplu de vehicul 
combinat pentru coborât pante cu 
zăpadă, destinat a fi folosit de o 
singură persoană, poate fi construit 
repede şi fără dificultăţi de către orice 
amator. 

Materiale necesare: ţeavă metalică 
(nu aluminiu) cu diametrul de 8 mm; 
ţeavă metalică (nu aluminiu) cu 
diametrul de 16-20 mm (pentru axul 
cârmei; platbandă metalică lată de 
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ă propunem să realizaţi o sanie având în 
. plan o formă originală şi care se poate 
construi cu materiale ce se găsesc la 
îndemâna tuturor constructorilor amatori. 

Conducerea acestui vehicul necesită 
îndemânarea care se deprinde prin 
antrenamente repetate. Este recomandat ca la 
început coborârile să se facă pe piste cu pante 
linie. 

Sania (fig. 1) este alcătuită dintr-un cadru 
metalic (1). o patină mobilă (2) pentru 
realizarea direcţiei şi una fixă (3) pentru 



ăp 


asigurarea stabilităţii, un ghidon (4), sisteme 
de prindere şi articulaţii (5). Şaua (7) se 
confecţionează din placaj cu burete şi se 
acoperă cu vinilin sau piele. Reperul (8} 
reprezintă un telescop spate tip motoreta 







pentru preluarea şocurilor cauzate de 
denivelarea pistei. In figura 2, detaliile ' 
A şi B prezintă modur de prindere a • 
tălpicilor de cadrele metalice. 

Patinele (2) şi (3) se pot construi în ' 
mai multe variante, şi anume: cea ■ 
mobilă se poate realiza, conform 
desenelor din figura 3, din patru foi de 
placaj cu grosimea de 4 mm încleiate ■ 
cu prenadez şi îndoite cu şablon. De 
asemenea, se poate utiliza o tălpică de 
schi tăiata la dimensiunile indicate. 
Reperul (3) se realizează dintr-o placă 
de aluminiu cu grosimea de 8-10 mm ' 
sau din tablă de oţel cu grosimea de 3- ■ 
4 mm, conform planului din figura 4. 

Intinzătorul (6) se confecţionează ' 
din sârmă-arc de oţel sau se poate lua 
de la un extensor. 


40 mm şi groasă de 4-5 mm; scândură de brad 
groasă de 18-20 mm; două capete de schiuri; 
şuruburi; vopsea anticorozivă; vopsea de ulei. 

Prelucrare şi montare. Tăiaţi şi prelucraţi atât 
materialele metalice cât şi pe cele lemnoase, 
potrivit formelor şi dimensiunilor din desenul 
alăturat. Tălpile (schiurile) vehiculului le puteţi 
obţine prin refolosirea vârfurilor unei perechi de 
schiuri rupte sau uzate - după cum le puteţi înlocui 
cu platbandă de aluminiu (sau le lucraţi în mod 
special din scândură de brad ori fâşii de placaj 
lipite cu adeziv plastic). 

Asamblarea pieselor şi a subansamblurilor A-E 
o veţi face - urmărind indicaţiile din desen - cu 
ajutorul unor şuruburi cu piuliţe hexagonale sau 
de tip fluture. Legăturile dintre ţevile metalice ale 
cârmei le sudaţi. îmbinarea dintre subansamblurile 
A şi B o veţi face cu un şurub de oţel prevăzut cu 
două piuliţe (pentru siguranţă). 

. Piesele metalice care se pot oxida (de 
exemplu, cele de fier negalvanizat) vor fi acoperite 
cu un strat protector de vopsea cu mimu de 
plumb, apoi vopsite. 

Observaţi că vehiculul poate fi uşor demontat 
în vederea depozitării lui în spaţii restrânse. 
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Denumirea 

Bucăţi 

Materiale 

Cadru 

1 

Ţeavă oţel 4> 20 

Patină 

1 

Placaj stratificat 

Patină 

1 

Placă aluminiu 
sau tablă oţel 

Ghidon 

1 

Teavă oţel $ 20 

Sistem 
de prindere 

2 

Tablă oţel 

întinzător 

1 

Arc sârmă oţel <)> 2 mm 

Şa 

1 

Placaj grosime 10 mm 

Amortizor 
tip Mobra 

1 



Dimensiuni 
Lungimea - 1 400 mm 

700 x 50 mm _ 

1 200x r 100mm 

Lungimea 400 mm 
50 x 70 mm 

350 - 400 mm 
300 x 400 mm 



K 






Circuit - surpriză 




ată un circuit simplu, dar 
capabil de a deruta pe oricine 
nu este foarte familiar cu 
montajele electronice. 

El este constituit din două 
becuri şi două întrerupătoare 
conectate în serie, racordate la un 
bloc de alimentare cu tensiune 
alternativă. Când cele două 


întrerupătoare sunt închise, cele 
două becuri se aprind. Când un 
întrerupător este deschis, unul din 
becuri se stinge. Atunci când şi 
celălalt întrerupător se deschide, 
se stinge şi al doilea bec. Pentru 
ca ambele becuri să se stingă 
simultan, trebuie ca întreru¬ 
pătoarele să fie deschise în 


acelaşi timp. Dacă unul din becuri 
este deşurubat din soclu pe când 
celălalt este aprins, acesta 
continuă a străluci. 

Circuitul (figura 1) este extrem 
de simplu. El este format dintr-un 
transformator şi patru diode, la 
care se adaugă întrerupătoarele' 
şi becurile.Atunci când II şi 12 
sunt deschise simultan, 
polaritatea diodei D4 este inversă 
in raport cu alternanţa pozitivă a 
curentului, în timp ce a diodei D3 
este inversă în raport cu 
alternanţa negativă, încât nici un 
curent nu poate circula nici într-un 
sens, nici in celălalt. 

Când II este închis, dioda D3 
este scurtcircuitată şi curentul 
poate circula în sens contrar 
acelor de ceasornic în toată bucla 
(în cursul alternanţei negative), 
traversând D4, D2 şi Bl, care se 
aprinde. Având în vedere 
existenţa curentului direct prin D2, 
la bornele lui B2 este prezentă o 
tensiune mică, insuficientă centru 
ş aprinde becul. Dacă 12 este 
/închis, atunci D4 este 
f scurtcircuitat şi curentul poate 
circula traversând bucla în sensul 
acelor de ceasornic prin 
intermediul lui D3, Dl şi B2. Când 
cele două întrerupătoare sunt 
închise, cele două becuri se 
aprind. 

Figura 2 prezintă un mod de 
instafare a componentelor 
circuitului, care ar trebui să fie 
montate pe o plachetă, permiţând 
vizibilitatea perfectă a 
conductoarelor de legătură. 
Diodele vor fi montate în soclurile 
becurilor şi ale întrerupătoarelor 
(cum se vede în figură). Mai mult, 
dacă becurile sunt inversate, B2 
va continua să fie controlat prin II, 
iar Bl prin 12, deşi ele vor fi de 
acum înainte în socluri diferite. 


Jucării - Jocuri 
bătaie de cap 


©u— 

n figură puteţi vedea un original 
J şi ieftin set compus din şase 
jucării simple, dar amuzante, 
lucrate doar din sârmă. Ele dau 
mai multă bătaie de cap la 
dezlegare decât la confecţionarea 
lor. 

Materialul constă din sârmă de 
fier zincat sau aluminiu groasă de 
4 mm. Pentru a putea executa 
piesele componente, aveţi nevoie 
de trei dispozitive, pe care le 
observaţi în partea superioară a 


figurii: o mică menghină şi un 
cilindru de metal sau lemn (A) cu 
diametrul de 24-30 mm; un cilindru 
de lemn sau ţeavă metalică cu 
diametrul de 40 mm (B) şi un pătrat 
din scândură groasă de 40-50 mm, 
în care veţi bate opt cuie (cu 
floarea retezată), aşa cum se vede 
în desenul C. Cu dispozitivul (A) 
lucraţi unghiurile, cu (B) realizaţi 
cerculeţele (inelele), iar cu (C) 
obţineţi steluţe sau unele unghiuri. 

O jucărie este compusă din 


două până la cinci piese, pe care le 
veţi lucra separat, ia formele pe 
care le vedeţi în desenele 
respective, după care le veţi 
asambla. Observaţi că fiecare 
ucărie are una până la trei piese 
ixe, plus una mobilă (cerc sau 
agrafă). Aceasta din urmă trebuie 
aşezată aşa cum vedeţi în primul 
desen. Jocul constă în a scoate 
piesa mobilă, procedând cu 
mişcări abile, după cum se vede în 
celelalte desene, în sensul indicat 
de săgeţi. 

Pentru a şti de câtă sârmă aveţi 
nevoie la fiecare piesă, este 
suficient să măsuraţi corect - în 
milimetri - liniile din desene, după 
care să înmulţiţi numărul constatat 
cu 2 sau 3 (după cât de mare vreţi 
să fie jucăria). 




m 
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DIVERTISMENT DE SĂRBĂTORI 


Aceste seturi pot fi 
confecţionate şi în 
serie pentru a fi 
vândute, ambalate 
simplu în pungi din 
polietilenă. 
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Fiz.Alexandru MĂRCULESCU 


n numărul 3/1991 al revistei 
noastre propuneam realizarea 
unui medalion luminos cu 12 
LED-uri - şase roşii şi şase verzi - 
dispuse în formă de cruce (de 
fapt, două cruci intercalate), care, 
prin aprinderea succesivă 
automată (roşu-verde-roşu-verde 
etc.), dau un efect deosebit 
aranjamentului tradiţional al 
Pomului de Crăciun. Astfel, dacă 
în încăpere este întuneric, cele 
două cruci „fugitoare” dau reflexii 
colorate surprinzătoare pe globuri; 
beteală etc., pe lângă faptul că şi 
crucile în sine încântă privirea şi 
„încălzesc” sufletul în această 
atmosferă de mare sărbătoare 
creştinească. 

Montajul era extrem de simplu: 
cele două grupuri de câte şase 
LED-uri (roşii, respectiv verzi), 
conectate în serie, erau 
amplasate ca sarcină, în serie cu 
câte o rezistenţă adiţională de 
limitare, în colectoarele a două 
tranzistoare care echipau un 
circuit basculant astabil 
(multivibrator). Căderea de 
tensiune pe cele două grupuri 
serie de LED-uri (circa 10 V pe 
cele roşii, respectiv circa 15 V pe 
cele verzi) impunea alegerea unei 
tensiuni de alimentare „incomode" 
(circa 18 V), deşi consumul redus 
de curent (circa 20 mA) permitea 
realizarea uşoară a unui 
alimentator fără transformator. 

Ulterior am refăcut acest 
montaj în diverse alte combinaţii, 
între care şi soluţia de dispunere 
în paralel, nu în serie, a LED-urilor 
fiecărui grup, tocmai pentru a 
putea alimenta montajul de la o 
sursă de tensiune (continuă) mai 
„convenabilă”, de pildă de 4,5 V. 

Conectarea în paralel a LED- 
urilor (chiar de acelaşi tip şi de 
aceeaşi culoare, cum este cazul 
nostru) nu se poate face însă 
direct, din cauza micilor diferenţe 
existente între căderile lor de 
tensiune în direct (ar apărea riscul 
ca unele LED-uri să fie 
suprasolicitate în curent, pe când 
altele să nici nu se aprindă). De 
aceea, în serie cu fiecare LED a 
fost montată în prealabil câte o 
rezistenţă de „egalizare” (FU¬ 
RI 2), rezultând aranjamentul din 
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figura 1. 

Multivibratorul simetric realizat 
cu tranzistoarele T1>T2 va avea o 
perioadă de „clipire’ 5 de ordinul a 
0,5-1 s, ajustabilă din R13-R14 
(orientativ între 5-25 kD.) şi/sau 
prin alegerea valorilor CI-C2 
(IOp-220 pF). 

In figura 2 propun celor 
interesaţi o variantă de amplasare 
a pieselor şi de cablaj pentru 
montajul din figura 1. Plăcuţa de 
montaj este văzută dinspre partea 
cu piese (plantată), deci cablajul 
(care poate fi fără trasee 
metalizate, ci cu conexiuni direct 
între terminalele pieselor) este 
văzut prin „transparenţă". Cer 
scuze că nu am refăcut acest 
desen, pe care nici nu sunt notate 
piesele, dar sper ca el să fie totuşi 
folositor celor interesaţi, 
simplitatea schemei permiţând 
descifrarea lui uşoară. Fireşte, o 
atenţie deosebită trebuie acordată 
sensului de implantare a LED- 
urilor, pe care recomand să-l 
marcaţi pe cablaj, urmărind atent 
schema, înainte de a trece la 
efectuarea conexiunilor. 

O altă modificare adusă 
ulterior medalionului o reprezintă 
introducerea posibilităţii de clipire 
fie numai a crucii roşii, fie doar a 
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DIVERTISMENT DE SĂRBĂTO 


celei verzi, fie a ambelor, succesiv. 
Această facilitate suplimentară a 
fost obţinută prin introducerea a 
două comutatoare miniatură cu 
câte două poziţii (K1 şi K2), aşa 
cuffî se arată în figura 3. De 
exemplu, dacă vrem să clipească 
numai crucea formată din LED- 
urie roşii (L^ED7-LED12), trecem 
comutatorul K2 pe extremitatea 
comună a acestui grup paralel, iar 
comutatorul K1 pe poziţia 
corespunzătoare rezistenţei R. 
Aceasta din urmă (ca şi R\ în 
celălalt ;braţ) este o rezistenţă de 
saţcină aproximativ echivalentă 
gropului „eliminat”, fiind necesară 
pentru corecta A funcţionare a 
mijltivibratorului. în cazul nostru 
puţern lua aproximativ R=R'= 
= 39-47 £2(0,5-1 W). 

în noua variantă cu LED-urile 
în \ paralel pe fiecare cruce, 
medalionul se poate alimenta de 
la o baterie 3R12 de 4,5 V, 
consumul de curent fiind de circa 
120 mA. Cu precauţiile de rigoare 
se poate folosi însă şi în acest caz 
un alimentator fără transformator, 
de pildă de genul celui amintit în 
figufra 4.- Tensiunea de ieşire se 
stabileşte la circa 4,5 V în sarcină 
(cu medalionul alimentat) prin 
tatonarea valorii lui C3 şi a lui D2. 
Condensatorul C3 (1 -2,2 pF)>400 
V) va fi obligatoriu nepolarizat, 
model care să suporte fără pericol 
curentul de 0,12-0,15 A pe durată 
nelimitată de timp, iar dioda 
Zenrier DZ, cu tensiunea nominală 
de circa 6. V, va avea puterea de 
disipaţie de cel puţin 4-5 W. 

Reamintim însă că acesţe 
alimentatoare fără transformator 
prezintă pericol mare de 
electrocutare atât pe parcursul 
exper]fn#ntării/realizărli, cât şi în 
expioatare. dacă nu se iau 
măsurile corespunzătoare de 
manipulare şi de izolare finală. 
Este interzisă atingerea cu mâna 
ori cu o unealtă conducătoare de 
electricitate a oricărei piese din 
montaj atât timp cât alimentatorul 
este racordat la reţea. în final, 
montajul va fi astfel încasetat încât 
să nu poată fi atinse din exterior 
nici una din piesele lui aflate sub 
tensiune, nici bornele de ieşire, 
nici piesele montajului alimentat. 
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$ Crăciun, realizaţi 
pentru cei mici 



Este un „aparat” simplu şi sigur, 
cu ajutorul căruia copilul mic poate 
învăţa să meargă singur. Figura cu 
detalii (pag. 20) prezintă (sus) 
aparatul compus din şase piese 
plus trei rotiţe speciale pentru 
mobilă şi o pereche de pantalonaşi 
scurţi. Piesele (1) (mânerul), (4) 
(ba Me verticale) şi (5) (cadrul) sunt 
din ţeayă metalică de aluminiu sau 
fier zihcat. Piesa (2) (fixatorul 
centurii) se obţine dintr-o bară de 
metal cu profil rotund sau pătrat, iar 
centura (3) este o curea lată din 
piele sau o chingă textilă, dotată cu 
o cataramă. De această curea se 
fixează o pereche de pantalonaşi, în 
care va fi aşezat copilul. 

Desenele cu detalii - în care 
vedeţi formele, dimensiunile şi 
modul de asamblare a pieselor - vă 
ara^â cum trebuie să lucraţi acest 
obiect deosebit de util. Ţevile pot fi 
şi din material plastic cu diametrul 
de 30-40 mm, dar în acest caz 
există pericolul ca aparatul să se 
răstoarne uşor. NU vopsiţi nimic! 
Evitaţi astfel contactul cu o vopsea 
care poate fi toxică pentru un copil 
mic. 


Se lucrează simplu şi foarte 
economic, în întregime din 
scândură groasă de circa 30 mm 
sau pal melaminat gros de 15-20 
: mm. Urmăriţi figura din pag. 21, jos: 
în desenul din stânga vedeţi că 
mobila este compusă din trei tipuri . 
de piese: (1) = două laterale, (2) = o 
placă de şezut, (3) = un spătar. 
Formele, dimensiunile şi modul de 
asamblare a acestor piese este 
redat în desenele cu detalii din 
dreapta figurii. Astfel, piaca (2) se 
fixează de cele două laturi (1) prin 
încastrare, după ce părţile 
(capetele) care vin în contact 
permanent au fost unse bine cu 
aracetin (pentru a rezista la 
solicitările mecanice şi a evita 
posibile scârţâieli). 

Mobila terminată va fi vopsită 

â )e suprafeţele nemelaminate) cu 
ouă straturi de vopsea alchidică în 
culori calde, vesele (roşu, galben, 
portocaliu). 

Este recomandabil să fie 
construite cel puţin două asemenea 
piese, astfel încât copilul să aibă la 
dispoziţie atât o măsuţă cât şi un 
scăunel. 

Fireşte, orice mic atelier de 
tâmplărie poate produce în serie 
această piesă de mobilier, care are 
mari şanse de a fi vândută bine şi 
profitabil. Eventual, la dimensiuni 
ceva mai mari. poate fi folosită şi de 
adulţi ca mobilier pentru balcon, 
loggie, curte... 
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de interior, o statuetă, o vază mai mare etc. 

Materiale. Se pregătesc cinci-şapte 
plăci triunghiulare din scândură groasă de 
20-25 mm sau placaj gros de 12 mm şi 
şase-opt (una în plus faţă de primele) plăci 
asemănătoare ca formă din plexiglas ori 
geam gros de 6-8 mm; apoi două ţevi sau 
Bare nichelate, cromate, din aluminiu sau 
cupru, cu filet şi piuliţă la capete. Rolul 
acestor ultime piese este de a strânge în- 
tr-un „pachet” toate plăcile componente 
fără a folosi nimic altceva. Astfel, la nevoie, 
suportul poate fi demontat repede, cu 
maximă uşurinţă. 

Cum se lucrează. Constructorul va sta¬ 
bili singur gabaritul întregului suport şi (în 
funcţie de acesta) dimensiunile pieselor 
componente. După care toate plăcile lem¬ 
noase’, tăiate perfect identic, vor fi bine fin¬ 
isate cu hârtie abrazivă fină, şterse de pul¬ 
beri cu o cârpă umedă şi (după uscare) pul¬ 
verizate sau pensulate cu lac incolor dat în 
două straturi suprapuse. Plăcile din plexi¬ 
glas vor fi doar tăiate identic. Dacă sunt uti¬ 
lizate plăci din geanj, muchiile vor fi netezite 
cu piatră abrazivă, in acest caz, însă, este 
preferabil ca piesele din sticlă să fie coman¬ 
date la un atelier specializat de geamgerie, 
care le va tăia, va netezi muchiile şi va per¬ 
fora orificiile necesare. Dacă această 
lucrare cu geamuri pare prea complicată 
sau costisitoare, sticla poate fi înlocuită cu 
plăci din lemn de alta culoare (eventual 
doar furniruite), de pildă brad sau frasin cu 
stejar sau nuc ori chiar cu tablă de aluminiu 
groasă de 0,5-0,8 mm. 

Perforarea orificiilor în toate plăcile va fi 
făcută cu maximă precizie, ca să fie perfect 
coaxiale. 

După care vor fi pregătite şi două până 
la pătai ţevi sau bare (cu profil rotund sau 
pătrat) din aluminiu ori lemn, bine finisate şi 
lăcuite. Acestora li se vor stabili locurile în 
care vor fi introduse (între plăcile suportu¬ 
lui). Ultima operaţiune constă în asam¬ 
blarea tuturor pieselor şi strângerea (com¬ 
pactarea) lor cu ajutorul celor patru piuliţe. 

La capătul superior al fiecărei ţevi verti¬ 
cale se poate monta un fasung cu bec elec¬ 
tric, pe care se plasează un abajur procurat 
din comerţ sau lucrat de amator din sârmă 
de aluminiu groasă de 4 mm şi material tex¬ 
til sau folie plastică, realizându-se un lam¬ 
padar; ori se poate aşeza o placă mare din 
geam decorativ, faianţă, gresie, obţinându- 
se o măsuţă etc. Lucrate în serii mici, aces¬ 
te suporturi pot fi un produs atractiv pentru 
comercializare. 


Figura prezintă un mode! deosebii de 
suport util şi estetic, necesar fie pentru a 
servi ca picior pentru un lampadar electric, 
fie pentnj a expune un ghiveci cu o plantă 


încăperile mici (holul, unele dormitoare, baia, log¬ 
gia, veranda şi chiar spaţiile comerciale) sau prea sobre 
pot fi amenajate astfel încât, printr-o iluzie optică, să dea 
impresia de mărire (până la dublare) a spaţiului lor, să 
ducă la sporirea luminozităţii şi să confere un efect dec¬ 
orativ neaşteptat de plăcut prin multiplicarea imaginii 
unor obiecte. 

Pentru a obţine aceste efecte este nevoie doar de 
panouri mari de oglindă neînrămate, cumpărate la 
metrul pătrat. Ele vor fi montate fie în două suporturi din 
scândură (cu profil în L) vopsită, aşezate pe perete de ia 
faţa duşumelei până la tavan, fixate în dibluri din mate¬ 
rial plastic şi şuruburi sau folosind conexpan; fie, tot aşa, 
dar fără cele două scânduri, ci trecând şurubul prin ori- 
ficii date în oglindă (la atelierul de geamgerie, ca la 
oglinzile pentru baie). Dacă lăţimea peretelui de acoper¬ 
it este mai mare de 1 m, vor fi folosite mai multe fâşii de 
oglindă strâns apropiate. Este preferabil să nu montaţi 
rigle menite să acopere micile spaţii dintre oglinzi. 

In acest fel veţi realiza nu doar profunzime şi impre¬ 
sia unui spaţiu mai mare, somptuos, ci şi vederea 
pieselor de mobilier şi decor (flon, vaze, statuete etc.) 
din mai multe unghiuri. De pildă, o veioză aşezată pe o 
măsuţă, în hol, poate fi admirată ca şi cum ar fi două, 
mai luminoase; dacă oglinzile sunt montate pe doi 
pereţi, în unghi de 90 , atunci două-trei ghivece cu flori 
sau plante decorative vor apărea ca o adevărată 
grădină. 
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n figura alăturată vedeţi un model comod şi fru¬ 
mos de taburet. Cele trei exemplare au faţa din 
stofă de mobilă diferită. Aceasta permite indi¬ 
vidualizare şi varietate estetică, precum şi 
folosirea unor cupoane de ţesături, mochetă, 
blană, piele artificială etc. 

Constructorul va stabili dimensiunile după 
dorinţă. 

O piesă este compusă din patru picioare de 
lemn, groase de 50-60 mm, de formă dreptunghi¬ 
ulară, cilindrică sau fasonate la strung. Se sunt 
unite, la partea de sus, cu şuruburi, prin patru 
stinghii de scândură brută, groasă de 25-30 mm, 
care formează o ramă. Peste aceasta va fi 
aşezată o tăblie-şezut din aceeaşi scândură, pal 
gros de 18 mm sau placaj gros de 8 mm, fixată cu 
câte două şuruburi în fiecare picior. Deasupra 
acestei plăci se aşază direct o bucată de burete 
din material plastic cu grosimea de 100 mm. După 
care toată partea superioară (ramă şi burete) se 
îmbracă în stofă (făcând pliuri ascunse la colţuri), 
care se fixează, pe dedesubt, cu ţinte de tapiţerie 
bătute des, la distanţă de 50 mm între ele. 





Diferite piese de mobilier vechi, pre¬ 
cum şi uşi, lambriuri etc., care s-au 
degradat prin apariţia unor crăpături, 
fisuri, desprinderi de furnir t scorojirea 
iacului sau a vopselei, pot fi întinerite şi 
înfrumuseţate cu ajutorul unor fâşii de 
tapet autocolant favabil. Operaţiunea 
poate fi realizată simplu şi relativ ieftin 
de orice persoană îndemânatică, fără a 
plăti vreo manoperă. 

Pe lângă aspectul plăcut, tapetul de 
acest fel are şi avantajul de a putea fi 
curăţat fără dificultate. 

Cum se procedează? 

1. Mai întâi se cumpără tapetul 
potrivit, care este imprimat fie în nuanţa 
unei esenţe de lemn (asemănător furni¬ 
rului) natural (stejar, brad, nuc), fie cu 
un desen ornamental. Există şi tapet 
care are faţa dintr-un foarte subţire strat 
metalic (alamă, aluminiu, cupru). 

2. Se curăţă cu atenţie suprafaţa 
care urmează a fi acoperită cu tapet, 
pentru a deveni complet netedă. Dacă 


sunt fisuri mai mari sau crăpături, aces¬ 
tea vor fi astupate cu chit pentru lemn. 
La sfârşitul pregătirii, se şterge bine de 
orice pulberi cu o cârpă umedă. 

3. Se măsoară corect partea care 
trebuie acoperită, apoi se taie din rola 
de tapet bucăţile necesare, după ce s-a 
decis cum vor fi lipite: pe lungimea sau 
pe lăţimea tapetului. Dacă va fi lipit pe o 
suprafaţă lemnoasă (scândură, pal, 
panel, placaj), aceasta va fi uşor umez¬ 
ită prin ştergerea cu un burete (cârpă). 
La fel se va proceda şl cu partea colantă 
a foliei de tapet, după care bucata 
umedă va fi aplicată - cu multă grijă la 
fixarea poziţiei corecte - şi. imediat, bine 
întinsă prin apăsare şi frecare (cu 
mişcări rotunde) repetată, folosindu-sp 
un tampon gros dintr-o cârpă curată. In 
figura 1 vedeţi o lucrare simplă de acest 
fel: tapetarea unei uşi de apartament şi 
a unui lambriu (pe peretele din dreapta) 
cu fâşii de tapet care imită frumos o 
esenţă de lemn. Pe lambriu pot fi mon¬ 


tate apoi cârlige pentru a realiza un 
cuier (în hol), pot fi instalate o oglindă 
mare, tablouri sau o tapiserie. 

Figura 2 prezintă o lucrare mai difi¬ 
cilă: tapetarea unui lambriu decorativ ce 
acoperă în întregime unul sau mai mulţi 
pereţi, cu ojolie pe care este imprimat 
un desen. In această situaţie, se reco¬ 
mandă a se lucra, mai întâi, nişte tipare 
(din hârtie de ziar, ca acelea de croito¬ 
rie) cu care să se facă probele de 
acoperire a peretelui; tăierea tapetului 
se va face aşezând aceste tipare dea¬ 
supra lyi. 

4. In acelaşi fel pot fi restaurate şi 
unele rame deteriorate (ale tablourilor, 
oglinzilor) de pe care s-a desprins o 
parte din stucul iniţial, după ce toate 
urmele de ipsos au fost înlăturate. 

5. Dacă folia de tapet urmează a fi 
aplicată pe sticlă, faianţă, tablă, ea va fi 
doar umezită pe spate şi lipită direct pe 
suprafaţă curată. 
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MARTIE 

L 6 13 20 27 

IM 7 14 21 28 

JV1 1 8 15 22 29 

J 2 9 16 23 30 

V 3 IO 17 24 31 
S 4 11 18 25 
D 5 12 19 26 


IANUARIE 

3 10 17 24 31 

4 11 18 25 

5 12 19 26 

6 13 20 27 

7 14 21 28 

T 8 15 22 29 
2 9 16 23 30 


IUNIE 

L 5 12 19 26 

M 6 13 20 27 

IM 7 14 21 28 

J 1 8 15 22 29 

V 2 9 16 23 30 

S 3 10 17 24 
O 4 11 18 25 


NOIEMBRIE 

L 6 13 20 27 

IM 7 14 21 28 

IM 1 8 15 22 29 

J 2 9 16 23 30 

V 3 IO 17 24 
S 4 11 18 25 
I> 5 12 19 26 









